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  BOMBE DE PEINTURE À EFFET CHROME    

DESCRIPTION
La bombe à effet chrome ECAR ES470 est une peinture acrylique à séchage rapide avec un pouvoir couvrant élevé.
Très bonne résistance à la lumière et aux températures élevées.
Elle donne aux surfaces lisses un look métallique.
L’effet chrome n’est que partiellement résistant aux intempéries et aux frottements.

AVANTAGES DU PRODUIT
• Séchage rapide
• Grande résistance à la lumière et à la température
• Pouvoir couvrant élevé
• Facile à appliquer
• Rendement élevé
• Grande résistance chimique
• Aspect Métallique brillant avec effet reflétant
• Sans métal lourd : plomb et cadmium
• Ne résiste pas à l’abrasion 

UTILISATION
• Objets en tôle, métal et plastique (après utilisation du primaire d’adhérence pour plastique)
• Rénovation de pièce, décoration

Secouer la bombe
Bien secouer avant son
utilisation.

Temps de séchage
• Hors poussière : 20 min
• Sec au toucher : 30-40 min
• Sec à cœur : env. 1h

Nombre de couches
Appliquer en 1 couche croisée

Distance de
pulvérisation
15 à 20 cm

Épaisseur
15 à 20 microns

Température
d'application
température ambiante 

REMARQUES GÉNÉRALES
Ne pas appliquer de vernis de finition sur l’effet chrome, risque de modification de la teinte.
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  Attention : Afin de garantir une sécurité optimale, respectez toujours les instructions indiquées dans la fiche de données de sécurité du produit.
Les caractéristiques de produit peuvent être modifiées à tout moment. Dans ce cas, une nouvelle fiche technique sera établie.

Aucune responsabilité issue d'une mauvaise utilisation du produit sera acceptée. 
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