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  POLISH LUSTRANT EL200 STEP 2   

FORMULATION UNIQUE PERMETTANT D'ÉLIMINER LES HOLOGRAMMES.

DESCRIPTION
Le Polish lustrant ECAR EL200 a été développé notamment pour vous garantir une finition parfaite sur les peintures
foncées. Grâce à sa formulation unique à base d'une poudre d'oxyde d'aluminium microfine, les rayures légères et les
signes d'usure modérés, ainsi que les marques de tourbillon et les hologrammes des applications de polissage
précédentes, peuvent être éliminés facilement et efficacement en une seule étape. 

APPLICATION
Le polish lustrant ECAR EL200 peut être utilisé sur les polisseuses rotatives et orbitales en association avec le PAD
ECAR Orange N°2.

MODE D'EMPLOI
• Bien agiter le flacon avant emploi
• Ponçage au P3000 à l'eau ou à sec (uniquement si nécessaire)
• Déposez une petite quantité de crème sur votre disque (3 plots)
• Démarrer la polisseuse avec une rotation de 1500/2000 TM (exemple : 2000/10000 TM) et travailler par zones
successives de 60 x 60 cm (environ) en exerçant une pression modérée pour retirer les hologrammes puis adoucir la
pression pour obtenir la meilleure finition possible
• Après trois ou quatre passages avec la lustreuse, essuyez avec un chiffon microfibre propre pour retirer les résidus
• Placer votre PAD usagé dans un sac plastique pour éviter la contamination

Déchets
Seuls les contenants vides
doivent être portés au recyclage.
Les contenants non vides
doivent être apportés dans un
centre de collecte spécifique.

Protections
Il est recommandé de porter un
équipement de protection
individuelle approprié pendant
l'application afin d'éviter toute
irritation des voies respiratoires,
de la peau et des yeux. Pour un
usage professionnel
uniquement. 

Stockage
2 ans à 20°C. A stocker fermé,
sous couvert en lieu frais et
ventilé en évitant l'exposition à la
lumière solaire. 

REMARQUES GÉNÉRALES
Produit réservé à un usage professionnel.
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  Attention : Afin de garantir une sécurité optimale, respectez toujours les instructions indiquées dans la fiche de données de sécurité du produit.
Les caractéristiques de produit peuvent être modifiées à tout moment. Dans ce cas, une nouvelle fiche technique sera établie.

Aucune responsabilité issue d'une mauvaise utilisation du produit sera acceptée. 
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